
計分項目 合計

橋梁養護

單位

正常使用且

>=6m且竣工

年<90橋數

正常使用且

>=6m且竣工

年>=90橋數

正常使用且

>=6m跨河橋

數

<90應填欄

位數

>=90應填

欄位數

<90應填欄

位總數

>=90應填

欄位總數

<90空白欄

位總數

>=90空白

欄位總數
填寫率 得分

中央管轄河川

設定雨量及水

位警戒值橋數

中央管轄河川

橋數
填寫率 得分

新增河床斷面量測

中央管河川及區排

橋梁數橋梁數

中央管河川及

區排橋梁數橋

梁數

填寫率 得分
應維修

構件數

已維修

構件數

未維修

構件數
得分 SUM

臺北工務段 81 26 12 24 24 1944 624 0 0 100.00% 5.00 8 8 1.00 5.00 12 13 0.92 4.62 25 25 0 15.00 29.62

臺中工務段 110 10 24 24 24 2640 240 0 0 100.00% 5.00 11 16 0.69 3.44 17 17 1.00 5.00 80 80 0 15.00 28.44

嘉義工務段 141 23 15 24 24 3384 552 0 0 100.00% 5.00 15 15 1.00 5.00 0 15 0.00 0.00 79 79 0 15.00 25.00

高雄工務段 87 13 20 24 24 2088 312 0 0 100.00% 5.00 5 5 1.00 5.00 5 5 1.00 5.00 6 6 0 15.00 30.00

宜蘭工務段 99 22 40 24 24 2376 528 0 0 100.00% 5.00 12 12 1.00 5.00 11 13 0.85 4.23 20 20 0 15.00 29.23

花蓮工務段 54 28 25 24 24 1296 672 0 0 100.00% 5.00 10 10 1.00 5.00 4 10 0.40 2.00 4 4 0 15.00 27.00

臺東工務段 103 11 42 24 24 2472 264 0 0 100.00% 5.00 19 19 1.00 5.00 2 21 0.10 0.48 8 8 0 15.00 25.48

製表日期：112年5月16日

交通部臺灣鐵路管理局111年度橋梁維護管理作業考核 — 橋梁管理資訊系統使用與維護管理 項目評分結果

維修作業(15分)橋梁管理資訊系統基本資料之完整性(5分) 各年度河床斷面量測完整性(5分)防災資訊模組(5分)橋數統計


